ESQUEMAS DE CONEXION

DEL SISTEMA ECEPIC-92

Programa: 2015

Esclusa para dos puertas motorizadas.

ﬂ RA/BA Cierres Eléctricos, S.A.



DESCRIPCION
Sistema de esclusa:
- Unidad de control programable y fuente de alimentacion con cargador
de baterias.
- Cuatro semaforos sin pulsador de apertura.
- Dos sensores de puerta cerrada (no suministrado)
- Cuatro pulsadores de apertura (no suministrado)
- Dos sensores volumétricos (no suministrados)

FUNCIONAMIENTO

Programa: ECEPIC 2015

El sistema esta disefiado para el uso compartido de un aseo en dos
habitaciones independientes.

En el momento en que las puertas se cierran y los semaforos se enciendan en
verde, el sistema inicia el funcionamiento.

Partiendo de esta posicion los usuarios solo pueden abrir una de las dos puertas
usando los semaforos de entrada, desde cada habitacién hacia el interior del
aseo.

Si un usuario abre desde una de las habitaciones, los semaforos se encienden
en rojo y se mantienen asi mientras el aseo esta en uso y/o la puerta abierta.
En esta situacion el usuario de la habitacién contraria no puede abrir la puerta
del aseo. Y el usuario situado en el interior del aseo no puede acceder a la
habitacion contraria.

Ademas, si el usuario se mantiene dentro del aseo con las puertas cerradas,
solo puede salir hacia la habitacion desde la que ha entrado.

Con las dos puertas cerradas y el aseo desocupado los semaforos se volveran a
encenderdn en verde y desde cualquiera de las dos habitaciones podemos
hacer uso del aseo.

Los sensores volumétricos (opcionales), son los que indican cuando el aseo esta
libre, si las puertas estan cerradas. También si una de las puertas se mantiene
abierta y el sensor volumétrico de la misma no detecta movimiento,
transcurrido un tiempo que puede ir desde 03 a 17 min. el sistema cerrara
dicha puerta automaticamente.

El equipo también contempla la posibilidad de conectar una apertura de
emergencia que al ser activa abrird ambas puertas inmediatamente.



Tabla para la configuracién de tiempos de puerta abierta.

Tabla de tiempos

Borna 22 Borna 21 Borna 20 Tiempo en minutos
Masa (-) Masa (-) Libre 5
Masa (-) Libre Masa (-) 7
Masa (-) Libre Libre 9
Libre Masa (-) Masa (-) 11
Libre Masa (-) Libre 13
Libre Libre Masa (-) 15
Libre Libre Libre 17

Podemos seleccionar el tiempo deseado haciendo distintas conexiones entre los
nameros de bornas indicados en la tabla y cualquier borna de masa (-).

Como muestra la tabla, si conectamos la borna 20 con la masa (-) y no
conectamos ni la borna 21, ni la borna 15 el tiempo maximo seleccionado de

puerta abierta se establece en 26 min.




CONEXION DE CONTROL CORREDERA Y SEMAFOROS
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ESQUEMA DE CONEXION FUENTE CONTROL DE ESCLUSA ECEPIC-92
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* NOTA:

PARA UTILIZAR LA APERTURA DE
EMERGENCIA DEBE SUSTITUIR EL
PUENTE ENTRE LA 19 Y MASA POR

UN CONTACTO NC LIBRE DE TENSION.

Contacto libre de tensién
gue se activa cuando el bafio
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esta ocupado.
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